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1. INLEDNING TILL MANUAL

Kara kopare!
Tack for att du valt vart foéretags kamin och for fortroendet for produkter fran JSC "Umega".
Vi dnskar er lycka till i bruket av den!

JSC "Umega"

Denna manual innehaller viktig information om saker och korrekt installation, idrifttagning,
drift och underhall av braskaminen. Installations och underhallsdelen ar avsedd for
installatérer som pa grund av specialiserad utbildning och erfarenhet har kunskap i
anvandningen av varmesystem.

For drift av kaminen riktas till anvandaren, de avsnitt som beror skotsel.

Kaminen med kringutrustning, kallas i manualen allmant for "kaminen”.

1. AVSEDD ANVANDNING

Kaminen "Vienybe 06-6" ar avsedd for uppvarmning av bostader och offentliga utrymmen.

Braskaminen Vienybe 06-6 uppfyller kraven i den europeiska standarden EN 13240:
2001/A2:2004/AC:2007.

Anslutning och drift av kaminen maste ske i enlighet med gallande bestammelser i landet dar
den installeras och instruktionerna i den héar installationshandboken. Annars ar tillverkaren
inte ansvarig for eventuella fel och tacks inte av garantin.

Kaminen har en modern konstruktion och sakerstéller lang tids anvandning nar du anvander
den pa ratt satt. Kaminen éverensstammer med hdoga miljo, ekonomi och tillverkningskrav.
Mer teknisk information om kaminen, kan du hitta: http://www.vienybe.lt/en/

Innan du installerar kaminen ska du vara val fértrogen med dessa instruktioner och se till att
alla komponenter fungerar, och kaminen ar fullt utrustad.

Tillverkaren forbehaller sig ratten att géra mindre konstruktionsandringar som inte har en
betydande inverkan pa kvaliteten av férbranningsprocessen och drift utan féregaende
meddelande.

OBS! Fore installation och drift av kaminen, vanligen las denna manual. Detta kommer att
hjalpa dig att korrekt installera och mest effektivt anvanda den produkt som kdpts och for att
undvika olyckor.

Nar du kopet kaminen, 18s garantivillkor, se till att Servicekortet fylls i fullstandigt och
korrekt.
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Anvand endast orginal reservdelar fran AB UMEGA. AB UMEGA ar
inte ansvarigt for fel pa kaminen om delar anvands fran andra
tillverkare.

> B

1.1.

> B

FARA:
Risk for koloxidforgiftning.
Saorj fér god ventilation in till rummet. Kaminen anvander luft fran rummet
dar den ar installerad, den kan det orsaka utslapp av rokgaser, och darmed
utgodra ett hot mot livet.
¢ Minska inte eller stang ventiler.
o Se till sa att flaktventilation eller koksflakt ej skapar undertryck i
huset.
Kaminen far ej anvandas om tillracklig ventilation saknas.
o Ge skriftigt meddelande till anvandaren om ventilationen ar
otillracklig.

FARA:
for brannbara material och I6sningsmedel.
e Forvara inte brannbara material och vatskor | omedelbar narhet av
kaminen.
e Se till att du noterar de minimiavstand som galler fran brannbara
eller brandfarliga material.

Tips for anvandaren

FARA:
Risk for koloxidforgiftning och explosion.
Forbranning av plast eller vatskor kan ge giftig rok.
e Anvand endast val tillredd och torr ved eller briketter.
e Om det finns risk for explosion, brand, bildning av brandfarliga
gaser eller angor, maste du slacka kaminen.
e Forvara en hink med torr sand pa lampligt stalle i huset for att
kunna anvanda som slackmedel.
e Pulverslackare om 6 kg bor finnas pa lampligt stalle | huset.
e Brandvarnare ska finnas installerad | samtliga vaningsplan | huset.

VARNING:
for undvikande av felaktig hantering.
e Kaminen far endast skotas av vuxna.
e Om du ej har fackkunskaper far du bara anvanda kaminen och
rengo6ra den.
e Det ar inte [dmpligt att barn vistas i rummet utan vuxens tillsyn.
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e Kaminens drift maste kontrolleras regelbundet.

e For att tdnda och varma upp kaminen far ej I6sningsmedel eller andra flytande
vatskor anvandas.

e Aska ska forvaras i hink med upphdjd botten och lock.

e Kaminen bér rengdras med icke-brannbart material.

e Forvara ej brannbara féremal i narheten av kaminen (hall ett sakert avstand).

e Kaminen far inte férbranna andra material an ved och briketter.

1.2. Minsta avstand till brannbart material

Rekommenderat minimiavstand till brannbart material kan skilja sig i nationella krav fran

de som anges nedan. Om de nationella kraven ar hardare ska dessa tillampas. Radgor

med installatéren eller sotaren.

e Minsta avstand fran kamin och rokror fran obrannbara eller ej brannbara material ska
vara minst 100 mm.

e Minsta avstand fran brannbart material ska vara minst det avstdnd som anges i
kaminens Prestandadeklaration.

Brandegenskaper
avseende
olikamaterial

A ... Obrannbart

Asbest, sten, tegel, kakel, brand lera, murbruk, gips (utan organiska
tillsatser)

B ... Ej brannbart

Gips, minerit, glasfiber

C1 ... svarantandligt

Bok och ek tra

C2 ... lattantandligt

Tra furu, lark och gran trd och bestruket med farg

C3 ...brandfarlig

Asfalt, kartong, cellulosamaterial, tjarat papper, hardpapp, kork,
polyuretan, polystyren, polypropen, polyeten, torrt gras

Golvet under och framfér kaminen ska vara skyddat med icke brannbart material.

1.3. Verktyg for montering och rengoring

For installation av kaminen behdvs standardverktyg som anvands av installatdrer som utfor
installationer for vedkaminer.

For underhall kravs standardverktyg som anvands i hemmet som en liten skyffel, en borste,
skrapa. For rengoéring behdvs rengéringsborste, askdammsugare, askhink med lock och

skrapa.
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2. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Parameter Enhet Vienybe-06-6
Typ av bransle* Ved
\I/?:(;(ommenderade maxmatt pa mm 120*350
Verkningsgrad % 72
\I:/Ieé;rkeffekt vid anvandning av KW 12
Diameter pa rokrorsanslutning mm 150
Mojlighet till anslutning av rokror Baksida och ovansida
Skorstensdrag vid markeffekt Pa 10
Eldstadsvolym dm3 81
Rokgasfléde gls 7,5
Volym péa uppvarmt utrymme m3 110-350
Brinntid vid markeffekt** h 1-2
Bransleférbrukning Kg/h 3,5
Diameter pa varmluftsuttag mm 100
Yttermatt:

Hojd mm 1235
Bredd mm 676
Djup mm 592
Vikt kg 150

*/ Aven briketter kan anvandas.

**/Tiden som atgar for ett vedinlagg att brinna ut fullstandigt, beror pa typen av bransle,
torrhalt, kvalitén pa branslet och andra faktorer.

Braskaminen ar konstruerad for regelbunden anvandning, normalt ska nytt vedinlagg goras
nar féoregaende inlagg brunnit ut fullstandigt.
Braskaminens lucka maste hallas stangd vid anvandning.
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3. DESIGN BESKRIVNING
OBSERVERA! konstruktionen av kaminen &r féremal for stdndig utveckling; darfor &r
mindre avvikelser fran denna handbok mdjligt. Utformningen av kaminen far inte vara
modifierad av installatér eller anvédndare utan vart medgivande.
Kaminen har ett dubbelt hélje som gér anvandningen saker och bekvam. Luft
sugs in vid botten av holjet, ror sig uppat och ut genom halen pa toppen
och sidorna av kaminen nar det ar varmt. Eldstaden svetsas av stalplat och lackeras med
varmebestandig farg. Ytor invandigt i eldstaden ar fodrade med varmetaliga plattor
(vermikulit) 3 (Se fig. 1) som underlattar forbranningen. Luckan till eldstaden 7 (Se fig. 1) har
en glasskiva av varmebestandigt glas 1 (Se fig. 1), som gor att du kan se pa lagan. Flédet av
den primara luften kontrolleras med hjalp av ett primarluftspjall 5 (Se fig. 1). Spjallet ppnas
och stéangs med handtaget fran framsidan av eldstaden. Den sekundara luften matas in i
forbranningskammaren genom sekundarluftspjallet 6 (Se fig. 1). Spjallet 6ppnas och stangs
med handtaget fran framsidan av eldstaden.
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Fig 1. 1. Varmetaligt glas; 2. Gjutjarnsroster; 3. Vermikulitplattor; 4. Asklada; 5. Primar
luftspjall; 6. Sekundar luftspjall; 7. Lucka; 8. Topp; 9. Varmeskéld;

10. Rokrorsanslutning baksida; 11. Lucka over rokuttag uppat; 12. Varmevaxlare for vatten
(bestalles separat).

Sida | 7



4. Installation
Kaminen ska installeras enligt” Regler for installation av fastbransleeldade kaminer i
byggnader ST8860237.02:1998. Vid installation ar det nédvandigt att folja lokala regler och
Europastandards. Kaminen ska installeras av kvalificerad specialist eller en person som har
nodvandig erfarenhet av liknande installationer. Kaminen ska installeras sa att luftin- och
utslapp, samt spjall och rokror ej skadas eller blockeras.

4.1 Platsen for installation
Installationen ska ske pa en brandsaker yta som ar stark nog att bara tyngden av
kaminen. Nar kaminen installeras pa ett icke-brandsakert golv, maste atminstone 1 mm tjock
plat eller nagot annat tandskyddande
isoleringsmaterial placeras under kaminen.
Matten pa skyddet (1) maste stracka sig ut fran
kaminen pa foljande vis: fran lucka 0,5 m, fran
sidorna och baksida 0,1 m. Alla brannbara B -
belaggningar, t.ex. linoleum eller mattor, under
skyddet maste avlagsnas.

Avstand (A) fran luckan pa kaminen till nagon
brannbar vagg eller mébel ska vara minst 1,25 m;
avstand (B) och (C) fran kaminens sidor och baksida

till nagon brannbar vagg eller moébel ska vara minst A
0,5 meter. 1 2
Kaminen maste installeras pa ett sadant satt att det SN I I I IS

finns tillrackligt med utrymme fér rengéring av eldstad, rokkanal och skorsten.

Det ar nédvandigt att tillfora tillracklig mangd frisk luft i rummet dar kaminen ar installerad.
Nar kaminen anvands ska tillférseln av frisk luft vara upp till 15 m3 per timme. Om det finns
nagra andra uppvarmningsanordningar som ar installerade i samma rum, ar det nédvandigt
att se till att det finns tillracklig lufttillférsel till alla uppvarmningsanordningar.

Av denna anledning bor ett ventilationshal med skyddsgaller installeras. Det ar nédvandigt
att se till att ventilationshalet inte blockeras av frammande féremal och att det kan inte kan
stédnga sig. Varning. Om fléktar installeras fér varmliufttransport maste hédnsyn tas till dessa
fér méjlighet av atercirkulation av luften i huset.

4.2 Krav pa rokroren och skorstenen
Rokrér som anvands for anslutning av kaminen till en skorsten maste géras av minst 1.5 mm
tjock plat.
Skorstenen maste folja Boverkets BBR, byggregler och skorstenstillverkarens regler for
installation och anvandning. Diameter pa skorstenen maste vara minst & 150 mm.
Kaminen maste anslutas till en separat skorsten; inga andra enheter far anslutas till den.
Minsta drag i skorstenen vid nominell effekt ar 10 Pa. Om skorstensdraget ar for starkt, kan
ett spjall eller dragregulator installeras. Den kan installeras pa rokroret eller skorstenen.
Minsta rekommenderade hdjden pa skorstenen ar 5 m. dver eldstaden. Den 6vre delen av
skorstenen maste vara 1 m. éver den hdgsta punkten av ett tak.
En 6ppning for rengdring maste finnas i skorstenen. Det rekommenderas att rengéra
rokkanalen innan eldningssasongen och varje 3 manader efterat. Rokroret och skorstenen
ska besiktigas for att kontrollera eventuella blockeringar om kaminen inte anvands under en
langre tid.

Sida | 8



Det rekommenderas att installera insatsror av rostfritt syrafast stal inuti skorstenen for att
skydda den fran skadliga effekter av kondens och rék exponering.

Ett rokror, som forbinder den 6ppna spisen och skorstenen maste vara sa kort som mojligt
och maste vara riktad minst 5 grader upp mot skorstenen. Den maximala rekommenderade
horisontella langden pa rokroret ar 1 m.

For att ansluta en rokkanal till en murad skorsten:

- Markera en plats dar rékkanalen ska anslutas;

- Med hjalp av lampliga verktyg gor ett hal som ar nagot stérre an diametern pa rokroret;

- Satt in rokroret. Tata utrymmen med brandsakert material, t.ex. stenull eller glasull.

Betydande inverkan pa driften av kaminen har ratt héjd och diameter pa skorstenen. Innan
du ansluter kaminen till skorstenen, kontrollera att skorstenen har tillracklig diameter
(rékkanalen bor inte vara mindre an diametern pa kaminens rékkanal), och att skorstenen ar
fri fran andra anslutningar av varmekallor. Skorstenen bor goras i enlighet med gallande
normer och féreskrifter. Skorstensdraget bér vara mellan 10-15 Pa vid kall skorsten. For
svagt eller for starkt drag stér forbranningen och forkortar livslangden pa kaminen -.
Kaminen producerar da mer tjara, aska, och rok.

OBS:
Skorstenen ska vara ordentligt tatad och isolerad for att undvika kondens
och tjara i skorstenen.

#]

For mycket drag i skorstenen 6kar bransleférbrukningen, och i extrema fall kan det leda till
Overhettning av kamin och skorsten. Du kan motverka detta genom att installera
dragbegransare (motdragslucka). Tekniskt skick pa skorstenen, som ar ansluten till kaminen
ska vara godkant av sotaren. For skydd mot vindbyar, ska skorsten na ovanfér taket minst
1,0 m.

Boverkets hemsida: www.boverket.se/brandskydd ger information om géallande regler.
Medan du installerar kaminen ar det nédvandigt att folja lokala féreskrifter, inklusive
eventuella hanvisningar till lokala och europeiska standarder.

Kaminen ska installeras av en kvalificerad specialist eller en person som har erfarenhet av
sadant arbete. Kaminen ska installeras pa ett sadant satt att anordningar for lufttillférsel och
reglagen 5 och 6 inte blockeras pa nagot satt (se fig.1.).

4.3 Anslutning av rokroret upptill
Kaminen levereras klar for att ansluta rokroret fran baksidan. For att ansluta ett rokror
uppifran:
- Ta bort rékréranslutning 10, genom att skruva loss skruvarna.
- Med hjalp av ett lampligt verktyg peta upp tacklocket pa den évre delen av
kaminen;
- Satt in rokrorsanslutningen pa platsen i toppen och dra at den med skruvarna;
- Satt in locket pa baksidan och dra at med skruvarna.

4.4 Anslutning av varmluftsuttag
Pa kaminens baksida finns uttag for att ansluta varmluftsflaktar fér varmetransport
till angransande rum. Om dessa anvands ar det nédvandigt att:
- Med hjalp av en tang avlagsnas tva luckor éver réranslutningarna
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- Passa in varmluftsanslutningarna, diameter 100 mm.
- Markera var fastsattningsbultarna ska vara

- Borra hal vid markeringarna

- Montera varmluftanslutningarna med bultar

5. ANVANDNINGSFORESKRIFTER
Anvandaren maste ha effektiva tillbehér som borste, rengéringskrapa, askhink med lock och
ska anvanda personlig skyddsutrustning i form av atminstone handskar, andningsskydd och
glasdgon.
Det ar inte acceptabelt att genomféra eventuella férandringar i konstruktionen och om
kaminen ar trasig eller férsedd med annat an fabriksmonterad eller av kamintillverkaren
rekommenderad utrustning.
OBS! Underhéll av eldstaden ska utféras endast av vuxna efter att ha last den har
anvdndarhandboken. Under anvéndning blir ytor pa kaminen varma; risk fér brénnskador
maste beaktas. Nar du éppnar / stdnger luckan och justerar spjéllen &r det nédvéandigt att
béra skyddshandske, (ingar).
Fore uppvarmning av kaminen, se till att inga brannbara foremal star pa eller nara den.

5.1 Forsta eldningen

Kaminen ar inte eldad innan leverans, det innebar att den behover "brannas rent”.

Under den forsta uppvarmningen av kaminen avges normalt en sarskild lukt och
synliga angor, och det kan tyckas att rok strommar in i rummet i stallet for att
stromma genom skorstenen. Detta bor sluta efter 1 eller 2 fulla och intensiva
varmecykler. Det ar nddvandigt att ha en god ventilation av rummet under den
férsta uppvarmningen av kaminen. Senare kan kaminen varmas normailt.

5.2 Upptéandning
Oppna helt primarluftspjallet genom att skjuta det fran dig sjalv 5 (se fig.1)

Oppna helt sekundarluftspjallet genom att stélla in den mot hdgra sidans lage (nar
man tittar framifran). Lagg tva vedtran av genomsnittlig storlek pa botten av
forbranningskammaren; ldmna ett mellanrum mellan dessa tva bitar. Lagg en
brastandare eller lite skrynklat papper (trycksvartan pa tidningspapper kan orsaka
svartfargning av glaset) i mellanrummet, ldgg sedan nagra stickor av torr ved
korsvis och lite ved av genomsnittlig storlek ovanpa.

Tand brastandaren och stang luckan nar det bérjar brinna bra.

OBS Handtaget pa luckan kan vara varmt; darfér bér anvédndas en
sédkerhetshandske. Styr intensiteten av eld med hjalp av luftventilerna.

Det forsta inlagget av ved maste brinna ner helt, dvs. bara gldden ska vara kvar i
kaminen, innan du lagger in ett nytt vedinlagg. Vid 6ppning av luckan ar
nddvandigt att 6ppna luckan nagot pa glant i syfte att jamna ut undertrycket i
kaminen innan luckan dppnas helt. Detta kommer att motverka att rok kan komma
in i rummet, speciellt nar skorstensdraget ar svagt. Efter inlagg av mer ved, ar det
nddvandigt att stanga luckan och helt 6ppna primarluftspjallet under en stund for
att veden ska bdrja brinna val. Efter detta bor spjalloppningen minskas sa man
[@mnar endast en liten 6ppning under normaluppvarmning. Foér att forhindra fran
Overhettning ar det rekommenderat att anvanda 5,3 kg ved som mest. Det
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rekommenderas att lagga veden parallellt med glaset.

| vissa fall, t.ex. nar utetemperaturen ar 6ver 15 ° C, eller ar vadret regnigt och
fuktigt, eller nar det ar byig vind etc, ar skorstensdraget samre an vanligt. |
sadana fall bér man anvanda en mindre mangd bransle i eldstaden

och primarluftsventilen bor vara helt dppen.

5.3 Uraskning

Efter att veden har brunnit ut, bér askan tas bort fran férbranningskammaren till en askhink

eller med askdammsugare.

Aska far tas bort forst efter den har svalnat helt. Aska ska héallas i en brandsaker behallare.

Aska maste avlagsnas minst varannan uppvarmning, annars kan den blockera lufttillforseln.

5.4. Vedkvalité

Endast rekommenderad typ av ved ska anvéndas fér uppvédrmning; anvédndning av andra
typer av brénsle (t.e.x. Pellets, sopor) kan leda till bverhettning av kaminen. | ett sadant fall
géller ef garantin. Kaminen ar avsedd for anvandning med ved (l6vtrad rekommenderas).
Ved bdr klyvas och torkas omsorgsfullt. Fukthalten hos ved som anvands for uppvarmning
bor inte vara hogre an 20%. sadan fuktniva uppnas efter 1 till 2 ars lagring av ved i en
ventilerad vedbod.

Anvandning av fuktig ved leder reducerad effekt hos kaminen, dkad bransleférbrukning;
tjarbildning, sprickbildning i vermikulitplattor och snabbare korrosion av férbrannings
kammaren. Pa grund av hogre risk for tjarbildning bér anvandning av barrtraved minimeras.

6. Tekniska sdkerhetskrav

Vid anvandning av kaminen, ar det férbjudet att:

- Anvand mycket brandfarliga vatskor (bensin, fotogen, aceton etc.) for att tanda
kaminen;

- Halla luckan 6ppnen nar kaminen brinner;

- Lamna barn ensamna med kaminen;

- Halla brannbara amnen pa kaminen;

- Anvanda kaminen utan asklada;

- Anvanda kaminen med delar demonterade;

- Ldmna brinnande kamin utan uppsikt;

Det ar nédvandigt att regelbundet rengoéra skorstenen fran tjara och sot for att
forhindra brandfara. Anvand metallbehallare med lock och upphéjd botten for
insamling och avlagsnande av aska. Hall inte gléd och aska nara bréannbara ytor. Se
till skorstenens drag inte ar for starkt och att inga gnistor kastas ut via skorstenen.
Montera dragbegransare (motdragslucka) pa rokroret.

7. Underhall

OBS! Rengér kaminen férst ndr den har helt svalnat. For att uppna den basta och
sakraste anvandningen av kaminen rekommenderas att ringa sotaren att utféra
regelbunden eldstads och skorstensinspektion.

7.1. Glasrengoring

Under normal anvandning av eldstaden samlas en del sot pa glaset.

Anvand torr och mjuk trasa for att rengéra ett smutsigt glas.

Anvand speciella icke-slipande glasrengéringsmedel for att ta bort envisa flackar.
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7.2. Interior och exterior rengoéring

For att uppna en effektiv prestanda eldstaden, ar det nédvandigt att rengoéra inre ytor
och ta bort eventuella ackumulerade tjaror och sot. Anvand speciella
rengoringsmedel for detta. Anvand askdammsugare for rengéring. Utvandiga ytor av
kaminen kan dammsugas eller anvanda en torr och mjuk trasa for det. Efter flera ars

anvandning kan kaminen uppvisa lite fargférandring. Ni kan mala kaminen for att
fornya den. Sarskild varmebestandig farg ar finns att kdpa fran
aterforsaljarent/tillverkaren.

7.3. Reservdelar

Delar, sasom gjutjarnsroster, vermikulitplattor, tdtningsmedel packningar etc, kan
bréannas ut eller spricka under anvandning av kaminen. Reservdelar kan bestéllas
fran aterférsaljaren/tillverkaren.OBS! Anvéand endast original eller av tillverkaren
rekommenderas reservdelar. Anvdndning av icke-originalreservdelar fér reparationer
under garantiperioden gér garantin ogiltig.

8. Felsokning

Problem

Orsak

Atgérd

Kaminen ryker in.

Daligt drag i skorstenen.
For lag skorsten.
For liten diameter.

Installera en battre skorsten.

Kaminen slocknar

BI6t ved.

For litet luftintag till rummet.
Luftspjallen ar stangda.
Skorstenen behoéver sotas.
For mycket aska.

Anvand ved max. 20% fukt.
Battre lufttillforsel till rummet,
stang av flaktar. Oppna
luftspjall. Rensa skorstenen.
Tag ut askan.

Onormalt mycket sot pa
glaset.

BI6t ved. For grov ved. Annat
brannbart har lagts in i
kaminen.

Papper med trycksvarta har
eldats.

Fel placering av veden.

Anvand ved max. 20% fukt.
Anvand ved av
rekommenderad storlek och
mangd. Anvand bara
rekommenderad vedkvalité.
Res veden paralellt med
glaset.

Kaminen blir overhettad.

Annat bransle an ved
anvands.

For mycket ved och for
mycket 6ppning pa spjall.

Extremt torr ved.

Avsluta eldningen: tag ut
branslet och slack deti en
hink med vatten, ordna med
god ventilation i rummet.
Spola aldrig vatten direkt in i
brannkammaren, det kan
skada kaminen. Anvand
endast rekommenderat
bransle.
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Skorstenseld Sot och tjara har samlats i Stang luftspjallen och ring

skorstenen och den ar inte raddningstjansten 112.
rengjord inom ratt tid.

Lost luckglas Skruvarna for glaset har Anvand skruvmejsel for att

lossnat dra at skruvarna, drag ej for
hart, detta kan skada glaset.

9. Transport och magasinering

Kaminen far transporteras endast i uppratt lage.

Under transport ar det nédvandigt att skydda kaminen mot regn eller sné. Kaminen
maste fastas sakert for att skyddas mot att vélta eller repas pa grund av att beréring
mot andra ytor under transport. Lastning och lossning maste utféras med omsorg for
att skydda kaminen mot skador. Kaminen maste forvaras pa en torr plats. Den ska
inte férvaras tillsammans med nagra kemikalier med férmaga att reagera med
metaller.

Stapla inte nagot pa kaminen under transport eller férvaring. Kaminen ska
transporteras och lagras endast i originalférpackningen sakrad pa en trapall och tackt
med plastfilm.

10. Leveransinnehall

Kamin 1.st
Handske 1.st
Installations och anvandarmanual 1.st
Trapall 1.st
11. Garanti

Om du stéter pa nagra problem under installation eller anvandning av kaminen, ring
aterforsaljaren eller tillverkaren: +37034060530.

Tillverkaren garanterar att kaminen uppfyller kraven i LST EN 13240, forutsatt att
transport, lagring, installation och driftskrav ar uppfyllda.

Kaminen omfattas av en 24 manaders garanti, roster 6 manader; bérjan av
garantiperioden borjar

dagen for kopet. Vid tidpunkten for forsaljningen maste saljaren informera kunden om
garantivillkoren, och fylla i mottagningsbevis och att leverera installations- och
anvandarmanual. Under garantitiden ar tillverkaren skyldig att ratta till eventuella fel,
forutsatt att de inte orsakats av kundens felaktiga installation eller handhavande.
Garanti géller inte i foljande fall:

- inga inkdpshandlingar finns kvar (faktura, eller kvitto ) och kan presenteras;

- Inget mottagningsbevis presenteras;

- Kvitto inte ar signerat eller utfort felaktigt (férsaljningsdagen inte anges, saknas
saljarens stampel eller signatur, det finns inget serienummer pa kaminen och
modellbeteckning, kvitto pa betalning saknas, eller serienummer pa faktura stammer
inte med serienumret som anges pa typskylten pa sidan av kaminen);

- installation och drift har ej skett i enlighet med anvisningar fran tillverkare och
nationella krav.;

- Det finns mekaniska skador pa kaminen som tyder pa ovarsam hantering;
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- Det ar tydligt att kaminen varit éverhettad (t.ex. genom att anvanda en felaktig typ
av bransle);

- Kaminen har reparerats av obehoriga;

- Force majeure;

- Garantin géller inte for doérrglas och vermikulit plattor.

Jag har last och forstatt garantivillkoren:

Underskrift av kdparen, namnfortydligande och datum.

Om du har nagra fragor i samband med installation eller anvdandning av
kaminen, ring Hedlunds skogsenergi: 070-3244056 eller tillverkaren:
+3706879562, +37034060532, +37034060530.

Om du har nagra anmarkningar om produktens kvalitet, fyll i en ansékan om
garantiansprak och skicka den tillsammans med en kopia av inkdpsdokumentet med
rekommenderat brev till aterférsaljaren Hedlunds Skogsenergi Hallebo 176, 697 91
Palsboda eller tillverkaren: AB "Umega" dpt. "Vienybe", Kauno str. 120, LT-20115,
Ukmerge, Litauen. Hemsida: www.vienybe.It/

| handelse av behov av service ring ovannamnda firmor eller skicka en begaran om
garantiansprak via e- post till aterforsaljaren gosta@skogsenergi.eu eller tillverkaren
info@vienybe.lt, och ha till hands ifyllt och undertecknad ans6kan om garantiansprak
och inkdpsdokument, nar foretagets servicepersonal anlander.

Deklaration om overensstammelse

Typ av kamin: Vienybe-06-6

(Fbséljningsdag, underskrift )
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Till chefen fér AB "Umega"

Ansodkan om garantiansprak

JAG e e ——— , har képt en kamin som
(Namn)

tillverkats av ert féretag

modellbeteckning: ..........ccevvvviiiennnn. .,serienummer och tillverkningsdag................. ,

Efter att ha 1ast installations och anvandarmanualen, intygar jag harmed att kaminen
installerats i enlighet med kraven i installations och anvandarmanualen och anvants
pa satt den ar avsedd for och i enlighet med kraven i installations och
anvandarmanualen.

Med hansyn till ovanstaende, har jag foljande ansprak pa denna produkt

Jag tror att defekter som anges i pastaendet intraffade pa grund av tillverkningsfel pa
er kamin och hdrmed ber vi er att skicka er representant for att inspektera kaminen,
for att identifiera defekter och att ratta till det. Visar det sig att ovannamnda brister har
orsakas av felaktig installation eller felaktig anvandning av kaminen, eller kan det
faststallas att det finns inga defekter som omfattas av garanti, da atar jag mig att
aterbetala resekostnader for era representanter och betala fér den restid och platstid
for inspektionen for varje serviceman (hogst tre personer).

Jag godkanner att de ovan namnda kostnaderna far debiteras mig enligt svensk lag.

Min adress .....ooeeeiiiieeee e e, ,Telefon i
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